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AVR-ProgrammiefTestboard V1.2.1

Dieses Testboard wurde gebaut um einen stabilen Aufbau bei moglichst Grelkeit der
Testmoglichkeiten zu gewahrleisten.

Ich verwende das Board um diverse selbstgeschriebene Programme teau aeer
Programmteile. Dabei helfen die LED den Ablauf der einzelnen Progsahritte zu
identifizieren.

Wenn dieses Board nicht gerade fir Testzwecke verwendet wird,déretf ein DCF
Dekoderprogramm mit Uhrzeit und Datumsanzeige und eine Temperaturauvenit
Indoor und Outdoeiremperaturfihler. Damit ist auch eine sinnvolle Verwendung fur
Nichtprogrammierer, die nur etwas basteln wollen, gewéhrleistet.

Der Mikrokontroller ist ein AT90S4433 der auch durch die-lRampatible neuere Version
ATmega8 ersetzt werden kann. Dieser ist aber nur dann erforderi@in vwetwas
aufwandigere Programme mit erhdhter Rechenleistung zum Einsatz komfosniiber die
Unterschiede der beiden Kontroller gibt es unter folgender Adresse:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2515.pdf
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Als Stromversorgung wird ein NetztedZ)V 300mA bendétigt.

Nach dem Gleichrichter wird die Spannung mit IC5 auf 5V stabilisigber L1 und R1

erfolgt die Entkopplung der Analogstromversorgung AVCC des Kontroller. VRgingt
Referenzspannungsquelle fur die Analogspannungsmessung Uber die Eingange ADCO bis
ADCSG6. Durch variieren der Widerstande R3 / R4 kann man die Referemzsgazwischen

2,5 V und VCC verandern und so an die zu messende Spannung anpassen. Uber den Jumper

Version 1.2.1
16.03.05



OE5GHN
AVR-ProgrammieiTestboard

SV14 ist es moglich die externe Referenzspannung zum Pin AREF abreriscimal die beim
ATmega8 vorhandene interne Referenzspannung zu verwenden. Der dafiir notwendige
Kondensator C24 ist in der Schaltung vorhanden.

Der Steckplatz SV1 ist fur Analelessungen vorgesehen. Auf diesem Steckplatz kann man
z.B. eine Briuckenschaltung fiir eine AnalbgmperatwMessung mit einem KTY100 o.&.
aufbauen.

SV2 ist die Steckleiste fur ein Standdr@D-Display. (HD44780)(Einige Display habe ich
vorratig). Sollte nur ein Display mit einem 1x16 Stecker vorhanden seirs mas diesen
entsprechend umsetzen. DOEkoder und Temperaturanzeige sind allerdings fur ein 24
stelliges Display ausgelegt.

Mit SV3/1 und 3/2 kann man die beiden LE2ihen einzeln abschalten.

LED 2 bis 15 sind hochohmig an den Port B und Port D angeschlossen.

SV 4 ist der Standard ISProgrammierstecker. Die Programmierpunkte liegen parallel zum
LCD-Display. Programmiert man bei initialisiertem Display flimindieses. Es entsteht
dadurch jedoch keinerlei Funktionsstérung.

Programmiersoftware und Interface findet sich in einer eigenen Beschreibung.

Der Sockel IC3 ist vorgesehen fur den digitalen Temperaturfihler DS1621 FrBURKC

Der Sockel IC4 ist vorgesehen fur einen seriellen EEPROM 24C02 bib2dienfalls am
[2C-Bus. An SV9 kann ein weiterer 12Baustein z.B. der Temperaturfuhler fur auf3en
angeschlossen werden. Uber SV13 kann man SCA und SDL vom Kontroller trennen und
somit die Pins anderwartig verwenden.

IC1 ist der Kontroller AT90S4433 pinkompatibel mit ATmega8. Der AT90S4438ast
Atmel mittlerweile abgekindigt, der ATmega8 ist jedoch ein mehwallsvertiger Ersatz.
Wie man aus der Vergleichsdoku entnehmen kann bietet er einige Features mehr an.
Es ist die Verwendung von einem externen Quarz vorgesehen. Der ATmeda@®miWerk
mit internem 1 MHz Oszillator ausgeliefert. Anderungen miissen durphognammieren der
Fuses laut Datenblatt vorgenommen werden.

IC2 ist der Pegelwandler MAX232 und Uber die Buchse X1 vorgesehen flerides
Datentbertragung zum PC oder anderen Geraten. Mit SV18 kann die Verbindung>RX
zum Kontroller getrennt werden.

An SV12 habe ich einen DGEmpfanger angesteckt. Uber Q16 wird das ESignal vom
Empangermodul invertiert und das Eingangssignal an LD16 sichtbar gemachsigbas
wird dann mittels Briickenstecker auf SV11 invertiert oder firokgrtiert zum Kontroller
geschaltet.

DCFEmpfangsmodule gibt es bei:

Conrad Nr.: 190691 und Antenne Nr.: 107506 (Achtung Versorgungsspannung beachten)
ELV-Versand: Nr..685262

Uber die Buchsen SV5, 6, 7, 8, und 10 hat man direkten Zugriff auf die Pinoméslier.
Die benoétigten Pin auf SV7, SV13 und SV18 sind bei Bedarf zu Bricken. S\t the
externe Referenzspannung AREF vom Kontroller. SV15, 16 sin@8WBuchsen und SV17
ist GND.
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Taste S1 ist der Res&aster der den Kontroller wieder in einen definierten Anfangszustand
bringt.

Tasten S2 bis S4 sind frei verwendbar an den Port PC3 bis PC5. Ebensstiitben
Buchsen Uber die man fliegend weitere Bauelemente, Steckbretter usw. anschalten ka

Die Bestuickung der Platine kann nach eigenem Bedarf und Gutdiinken erfolgemybDas
der einseitigen Platine im Eagf®rmat ist bei mir auf Anfrage kostenlos erhéltlich.

Da die Steckmdglichkeiten auf dem Testboard beschrankt sind, ist &isi i erweiterter
Hardware eine zusatzliche Steckplatine wie z.B. Conrad Nr.: 52683%6n Vorteil.

Ich schreibe meine Programme mit dem A@RC. Das ist ein freier und kostenloser C
Compiler. Erhaltlich untenttp://sourceforge.net/projects/winaviEs ist aber natirlich jedem
selbst Uberlassen womit er seine Programme entwirft. Esak@resicher Sinnvoll, wenn ein
Gedankenund Programmaustausch stattfinden kénnte.

Zur Verfugung stellen kann ich den D@¥fekoder und Temperaturanzeige mit DS1621.

Zu erreichen bin ich unt@®E5GHN@utanet.adder in PR am OES5XBR.
Beispielprogramme, Hilfe und weiter Links gibt es unter anderem bei:

www.rowalt.de (BASCOMAVR-Lehrgang im FUNKAMATEUR)

www.mikrocontroller.net

www.avrfreaks.net

Bauteile, soweit beim drtlichen Handler nicht erhéltlich, gibt es z.B. bei
www.conrad.at

www.reichelt.de

www.elv.at

www.neuholdelektronik.at/

Als Programmiersoftware verwende ich PonyProg. Diese Softwanatestwww.lancos.com

frei erhaltlich. Die Hilfedatei gibt es allerdings nur in Endlis&€ine Kurzanleitung in
Deutsch gibt es von mir zusammengestellt.

Es gibt jedoch auch hier eine grél3ere Anzahl von Programmiermoglichkeiten. Es bieten
einige GCompiler schon die Programmiermdglichkeit mit an.
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Hier ein Uberblick Giber den Aufbau der Platine. Diese Europakarte mit dem einfach
herzustellenden einseitigen Aufbau bietet allen Standardbauteilen ausreichend Pla
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Ein Uberblick tiber das Layout.
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