Walter Zwickel, OE2TZL

Premixer flr 23 und 13 cm
(Dieser Artikel ist erschienen in UKW-Berichte Jahrgang 1995, Heft 3 )

1. Einleitung:

Es wird ein Zusatzgerét beschrieben, das den Mel3umfang von Spektrum-/Asmeatysat
Mel3sendern auf die Bereiche 1000-1500 MHz und 2000-2500 MHz erweitert. Da im Shack
oft altere Mel3sender mit an sich sehr guten Daten, aber leider nur begrErexeenz-

umfang von knapp 500 MHz existieren, ist ein Zusatz, der die Bander 23 und 13 cm samt
ihren Aufbereitungsfrequenzen umfal3t, eine willkommene Erweiterung der d4¢iBim

keiten. Vorhandene Wobbelsender erweitern ihren nutzbaren Frequenzbereichssbenfall
diese beiden Bereiche. Dasselbe trifft auf einfachere Spektrum Alcagrsawie HAMEG,

etc. zu .

ATV-Amateure konnen so ihr Ausgangssignal direkt auf Bandbreite, Modulationsstrie,
Tonabsenkung etc. beurteilen.

Baut man 2 derartige Gerate auf und hat man auch den dazugehérigen TrackingaGenerat
kénnen auch Wobbelmessungen auf 23 und 13 cm durchgefiihrt werden. Dabei kommt die
log. Darstellung und die Mef3dynamik von ca. 60 dB voll zur Geltung. Mit fur diese
Frequenzen tauglichen Richtkopplern sind selbst Anpassungsmessungen kein Problem mehr

2. Ubersicht:

Ein VCO bei 1 GHZ wird von einer PLL stabilisiert. Nach einer Pufferstuliesieh das
Signal auf einen 1 GHz und einen 2 GHz Teil auf. Beide Wege werden selekta: 40f ¢
dBm verstarkt und tber einen Pin-Diodenschalter wahlweise einem Ringmisgkéilat.

Dieser erhalt das hochfrequente Eingangssignal und gibt an seinem Ausgas& pleddaim
im Bereich von 0-500 MHz ab. Ein- und Ausgang sind auch vertauschbar, so daf} man je nach
Anwendung eine Aufwarts- oder Abwéartsmischung erhalt.

3. Schaltungsbeschreibung:

3.1. VCO

Der VCO schwingt direkt auf 1 GHz mit einem PNP Transistor, damit deelkotkreis
direkt geerdet werden kann. Am Emitter wird lose tber 220 Ohm ausgekoppelt.

Um einen stabilen Umsetzwert von 1 oder 2 GHz sicherzustellen, wurde eindeiRidc
Schaltung verwendet, die fiir den vorliegenden Zweck vollig ausreicht.

Dazu wird an einer Anzapfung des Kollektorkreises etwas HF zu einem Vodigitdr 64
ausgekoppelt. Der verwendete Typ U664B ist bei 1 GHz hochempfindlich und benétigt nur
einige mV Eingangsspannung. Deshalb der kleine Koppelkondensator und die Anzapfung. Je
schwécher die Ankopplung, desto weniger Ruckwirkung durch den Teiler!
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Das Ausgangssignal des Vorteilers steuert einen integriertenéliS@v2, der am 2.
Mischeingang eine Quarzoszillatorschaltung enthalt. Am Ausgang Pin 2 stéhitfdrenz-
und Summenfrequenz der beiden Signale zur Verfigung. Durch das anschliel3ende
Schleifenfilter wird das Summensignal unterdriickt und es kommt im Falle
Frequenzgleichheit zwischen geteilter VCO- und Quarzfrequenz eirgh§lannung als
Steuerspannung fur die Kapazitatsdiode am VCO zustande (Mischung auf die F@quenz
Bei Abweichungen wie Temperatur- oder Spannungsénderungen zieht diespRayahg
den VCO stets wieder auf die Sollfrequenz.

Auf den VCO folgt eine Verstarkerstufe, bestiickt mit BFR91, da dieser Tyyediegste
Ruckwirkung unter den getesteten UHF-Transistoren erbrachte. Am Ausgdaingestats
eine Leistung von etwa 2 mW zur Verfiigung. Diese Leistung wird jetzt afaid2 P
aufgeteilt.

3.2. Verstarker 1 GHz

Der 1 GHz-Zweig ist wegen der besseren Oberwellenunterdriickung witzleivse

ausgefuhrt. Das ist auch der Grund, warum keine MMIC verwendet wurden. Geneell is
nicht einfach, mit derselben Aufbereitung wahlweise 1 GHz oder 2 GHz zu erzeugen, da die
zur Umschaltung verwendeten Pin-Dioden keine ideale Charakteristik meém.zegshalb
befindet sich im Kollektorkreis dieser Stufe eine Schaltdiode, die den Ausgasdskirgi

GHz Betrieb stark verstimmt. Zusatzlich wird die Betriebsspannung déskr bei
Nichtgebrauch abgeschaltet.

Durch die méRige Gute der Resonatoren als Microstrip tritt naturgemaR@ierwelle

noch relativ kraftig auf. Ein versuchsweise eingebautes PI-Filter zzew@benabsenkung
brachte jedoch nur sehr bescheidene Erfolge. Deshalb wurde darauf verlrnisgesgamt

wird eine spektrale Reinheit des 1 GHz-Mischsignals von knapp 40 dB erreicht. Wird mehr
gefordert, kommt man nicht um getrennte Baugruppen herum, da selbst innerhalb des
Gehéauses durch Hohlleiterlibertragung die Selektion begrenzt ist.

3.3. Verdoppler und Verstéarker 2 GHz

Im 2 GHz-Zweig kommt ein Standard-Eintakt-Verdoppler zur Anwendung. Eine kleine
Basisvorspannung erlaubt auch mit der kleinen verfligbaren Ansteuerung ein braichbar
Arbeiten des Verdopplers. Am Ausgang sorgen ein Bandfilter und zusatzlich einr1 GHz
Saugkreis fur die notige Selektion. Der Saugkreis verbessert aber aughirkiemgsgrad des
Verdopplers (ldler-Kreis).

Baut man, wie in der Sektion Abgleich beschrieben, auch noch den 2. Saugkreis ein, sieht
hier die spektrale Reinheit des Mischsignals wesentlich glinstiger ausptBealem
Abgleich sind 60 dB erreichbar.

Eine Verstarkerstufe, ebenfalls mit dem Transistor BFG91, sorgt flur dennuiiee Pegel
von fast 10 mW. Diese Leistung ist notwendig, damit selbst nach der verlustbeh@itete
Diodenumschaltung noch genug Pegel zur Durchsteuerung des Mischers vorhanden ist.

3.4. Umschalter und Mischer

Die Pin-Diode BA 479 ist in diesem Frequenzbereich gerade noch brauchbar, jedoch ist der
Bahnwiderstand, besonders bei 2 GHz, schon deutlich spirbar. Deshalb liegt die zagehorig
Diode direkt am Hochpunkt des Kreises, ohne diesen Uber Gebihr zu belasten. Das zur 1
Wdg.-Drossel gebogene Anschluf3bein der anderen Diode reduziert den Abflul3 der 2 GHz-
Energie Uber die Sperrkapazitat.

Der SMD-Mischer C-3 braucht 7 dBm (5 mW) Oszillatorleistung. Diesem Tiggovier der
Vorzug gegeben, weil er einerseits preiswert erhaltlich ist (GT&&H) und zudem sicher
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bis 3 GHz einsetzbar ist.

Sein Nachteil sei auch nicht verschwiegen: Verglichen mit den bekannten Rihgmign
Metallgehause ist sein Anpaldverhalten deutlich schlechter. Nachdem mirteeadache
Mel3bereichserweiterung ohnehin keine Mel3genauigkeit bis zum letzten|Z#hewvarten
l&R3t, ist das hier kein Nachteil.

AulRerdem kann mit vorgeschalteten Dampfungsgliedern eine Zwangsanpasscs®@aui
erreicht werden. Ein derartiges Dampfungsglied mit SMD-WiderstandesgHmest flr 3 dB,
findet auch noch auf der Streifenleitung des HF-Anschlusses leicht Péatut Kbmmt man
ziemlich genau auf eine Gesamt-Mischdampfung von 10 dB.

Am Mischerausgang sorgt ein 2-faches Tiefpal3filter dafiir, dal3 hotezredfizanteile nicht
direkt in den nachfolgenden Analysator gelangen und dort durch Oberwellenmischung
Signale vortauschen, die gar nicht existieren.

Das Hochpalfifilter am Mischereingang ware nicht absolut notwendig, sabellezugleich
eine sichere DC-Sperre dar. Eine nicht unwesentliche Beruhigung fur jedehnred
hektisch bastelnden und messenden OM.

Es wurden aulRer diesem einfachen Hochpal3 keine Spiegelfrequenzfilter vargdaatiese
in der geplanten Platinenbauweise nicht die gewtinschte Selektion ergabeelfiegiegnz-

unterdriickung ist also, falls notwendig, mit extern vorgeschalteten Hochpéassahsierea

(koaxialer Aufbau).

Schalbtplan Premixer OE2TZL 001
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Abb. 1: Schaltplan

4. Aufbau:

Es steht ein Layout mit den Mal3en 148 x 54 mm zur Verfiigung. Damit ist der Einbau in ein
Standard-Weil3blechgehause méglich. Da die Bauteile nicht extrem bis andier Rlaziert
sind, kann die gesamte Schaltung erst fertig aufgebaut werden und erst nach dem
Funktionstest in die Geh&duserahmen eingelotet werden. Das macht eine Eventuel
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Fehlersuche wesentlich angenehmer. Zudem empfiehlt es sich, derani@dfei®pen nach
Funktionsgruppen aufzubauen und sofort provisorisch in Betrieb zu nehmen.

Die doppelseitige Platine behélt die Oberseite vollkaschiert als durcligeNaEsseflache. In
bekannter Weise werden die Bohrungen auf der Oberseite mit einem 3 mm Bohser etwa
angesenkt, um Kurzschliisse zu vermeiden. Fir die Bauteilanschliisse mit Masdangr
sollten keine Lécher gebohrt, sondern die Anschlisse direkt auf die Massefléidtbe ge
werden. Im Bestiickungsplan sind diese Lotstellen als gefiillte kleinsekaesichtlich.

Ausnahme: Die IC-Anschlisse. Die Masseanschlisse erhalten ebeathiés D.8 mm, die
jedoch nicht angesenkt werden. Die IC-Masseanschlisse sind auch auf ddrBgsseite
zu verloten. Sockel fur die ICs dirfen nicht verwendet werden.

T1 bis TS5 werden in 5 mm Bohrungen eingelegt, damit die gektirzten Anschlu3fahnen plan
auf der jeweiligen Leiterbahn aufliegen und verlétet werden konnen. Einbaulage: T1
Beschriftung zur Lotseite, T2-T5 Beschriftung zur MasseflacheTB4di5 sind die
Emitterbeinchen scharf nach oben zu biegen und auf der Masseseite zu verléten.

Die Trimmer Tr sind vom Typ SKY (grtin). Das diinne, biegsame Anschluf3fahnchen wird
scharf um 90 Grad abgebogen und mit Masse verlotet. Der runde Stift fuhrt gueHsdie
Bohrung zum Schwingkreisanschluf3.
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Abb. 2: Bestiickungsplan

Da bei Probeaufbauten der Saugkreis mit L3 als Streifenleitung eineizgeg&iite ergab,
wurde dieser als Drahtbiigel auf der Lotseite ausgefiuhrt. Die Wahl der Wiakrdiel nach
langerer Uberlegung auf die Bauform 1/8 oder 1/10 W. 1/3 Watt Widerstande sind kaum
noch in kappenloser Ausfiuihrung erhéaltlich und damit fir Aufbauten im GHz Bereich
unbrauchbar. SMD-Widerstande sollten aus Griinden der Nachbaufreundlichkeit nicht
verwendet werden.

Der SMD-Mischer wird in einen rechteckigen Ausschnitt bindig mit der Maséefl

eingesetzt. Die Lotanschlisse weisen zur Bestlickungsseite. 2 schmale uter Stoedien

aus Kupferfolie dienen als Masseverbindung vom Mischer auf die durchgehende&gdhssef
(gekennzeichnet mit xxx). Die 3 Koppelkondensatoren zum Mischer werden mit je 1 Bein in
die entsprechende Platinenbohrung gesteckt und das andere Bein wird direkt auf die
guadratische Lotflache des Mischers gelttet. Diese 3 Koppelkondensatoren imwtde
Bestuckungsplan wegen schlechter Darstellbarkeit nicht eingezeichne
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Abb. 3: Leiterplatten-Layout (nicht maR3stablich)

Die Spulen des Tiefpalifilters werden mit 1 mm lichtem Abstand zur Massegfiogelttet.

Das Weil3blechgeh&ause wird mit 2 HF-Buchsen, vorzugsweise SMA oder SMC, und 3
Durchfiihrungskondensatoren vorbereitet.

Jetzt kann die fertige und vorabgeglichene Platine darin rundherum fegtgetiten, wobei
bei der Einbauhthe zu beachten ist, dal3 die Buchsenstifte direkt auf der jeweiligen
Leiterbahn aufliegen. Den Masseanschlu3 der Hochpal3-Streifenleitung natie der H
Eingangsbuchse direkt an das Weil3blechgehause I6ten.

5. Abgleich:

Nach Aufbau von Spannungsregler, den beiden ICs , sowie T1 samt den passiven Bauteilen
wird zundchst am noch unbestiickten Platz der Basis von T2 ein diinnes Mel3kabel angelotet
und mit einem Frequenzzahler verbunden, der bis 1 GHz z&hlt. Die Stromaufnahme sollte ca.
60 mA an +Ub 12V stabilisiert betragen. Davon entféllt der Lowenanteil mit 45 méeauf
Vorteiler.

Wenn der VCO schwingt, sollte sich mit dem Trimmer an T1 ein eingeradtetnd
einstellen lassen, der am Z&ahler durch eine stabile Anzeige von 1 GHzsstghaird. Am
Testpunkt TP wird eine Gleichspannung im Bereich von 2 bis 8 Volt anstehen. Falls der
VCO nicht eingerastet ist, kann hier mit dem Oszilloskop eine Wechselspannuessgam
werden. Die Frequenz ist die Differenz zwischen geteilter VCO-Frequehz
Quarzfrequenz.

Bei Einrastproblemen zuerst mit einem kapazitatsarmen HF-Tastkophaamndireie
Schwingen des Quarzoszillators kontrollieren. Danach kann an Pin 6 oder 7 des U664B die
durch 64 geteilte Frequenz des VCO gepruft werden.

Jetzt werden die Pufferstufe um T2 und die 1 GHz-Sektion um T5 aufgebaut. Am Pindioden-
Schalter wird Uber 3,9 pF ein empfindliches Milliwattmeter angeschlossen. Dahdiev
Betriebsspannung an +UB und zusatzlich am Schalteingang 1 GHz angelegh beidkn

neu hinzugekommenen Trimmern sollte sich ein Maximum von mehr als 5 Milliwatt
abgleichen lassen. Nochmals kontrollieren, dal’ der VCO eingerastet ishiGgher

kleinen Korrektur des ersten Trimmers diesen Zustand wiederherstellen.

Die Bauteile um T3 und T4 erganzen die Frequenzaufbereitung fur 2 GHz. Zusiohbgl|
wieder das Milliwattmeter an den Diodenschalter, Betriebsspannung anrdJBisatzlich
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an Schalteingang 2 GHz. Die restlichen Trimmer werden auf maxdr@dkHz-Signal
abgeglichen. Das ist bei fast ausgedrehten Trimmern der Fall.

Der Saugkreis fur 1 GHz kann nur mit einem Spektrum Analysator richtig abdgaglic
werden, aber auch ohne ihn ist die Absenkung des unerwiinschten Signals bereitdshesser
30 dB. BehelfsmaRig kann dieser Trimmer auch auf maximales 2 GHz Sigeatiaimt
werden, da dieser Kreis den Verdopplerwirkungsgrad deutlich verbessert.

Wer die MeBmadglichkeiten hat, kann noch einen 2. Saugkreis am Kollektorkreis von T4
einbauen. Dimensionierung wie L3. Dieser Kreis wirkt wesentlich effektls der erste, da
direkt am Ausgang zur Schaltdiode gefiltert wird und damit Hohlleiteri#@menigen des
1GHz-Signals nicht mehr stérend wirken. Bei sorgfaltigem Abgleich l&ffhsich Einbau
ins Gehause so eine spektrale Reinheit des 2 GHz-Signals von fast 60 dBrerreiche

Dieser Kreis kann nur mit einem Spektrumanalysator abgeglichen werden, dedesindias
1 GHz-Signal direkt darstellen kann. Deshalb wurde er auch nicht ins Layodréeitet.

Zuletzt wird der SMD-Mischer, wie beschrieben, eingebaut.

Ein endgtiltiger Nachgleich der VCO-Einstellung auf eine mittlere Rpgenung von ca. 5
Volt erfolgt nach Einbau ins Gehause.

Abb. 4:Das fertige Modul

6. Bauteile:
Tl BF 979
T2, T5 BFR 91, BFR 91A
T3, T4 BFG 91, BFG 91A
T6 BC 238B 0.4. NPN Universal Typ
D1 Kapazitatsdiode BB 505
D2, D3 PIN-Diode BA 479, ggf. 379
D4 Schaltdiode BA 283
Mischer SMD Ringmischer fiir 7 dBm (Type C-3)
Tr SKY Trimmer grin (5 pF)
C ker. Scheiben- oder Trapezkondensator, kleine Bauform
100-150 pF, stehend in Schlitze der Platine eingelttet
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Kondensatoren keramisch 50 V, Raster 2,5 mm /5 mm
Elkos Tantal 16 V
Dr1 2 Wdg. auf 2,5 mm Dorn, 0,6 mm CuAg
Dr 2 1 Wdg. 2 mm Durchm. aus Diodenanschluf3draht BA 479
L1, L2 3 Wdg. auf 3,5 mm Dorn, 0,6 mm CuAg
L3 Bigel ca. 15 mm lang, 0,8 mm CuAg auf Lotseite mit 3 mm
Abstand zur Platine
Widerstande  1/10 oder 1/8 Watt , kappenlos
7. Literatur:

(1) Scriptum der Weinheimer Tagung 1992, 70 cm Transceiver von DF9IC
(2) UKW Berichte 3-1986: Breitbandig abstimmbare Oszillatoren, DB1INV
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