Der Transistortester

Gemeinschafts-Bastelprojekt des OV Steyr

Hubert Gschwandtner OE5GHN und Erwin Hackl OE5V LL

Der Transistortester wie er
Einfacherweise genannt wird kann ‘
nicht nur Transistoren testen (sowohl | N PN B=13C=3:E=>
Siliziumtypen als auch FET’s), hFE=14 Uf=657mn
sondern auch Thyristoren, Triac's, Di-
oden, Doppeldioden, Leuchtdioden,
Widerstdnde und Kondensatoren. Er
stellt auch selbsttatig fest, wie das
Bauteil angeschlossen ist (im Bild z.B.
Basis auf Pin 1, Emitter auf Pin 2 und
Collector auf Pin 3), ob npn- oder pnp-
Typ, welche Basis-Emitterspannung
(im Bild z.B. 657 mV) und welche
Stromverstarkung (im Bild z.B. hfe =
14). Dies bei bipolaren Transistoren.
Bei FET's wird z.B. die Gate-Kapazitat angegeben und durch ein Diodensymbol
kenntlich gemacht, wenn eine Schutzdiode mit eingebaut ist. Eine Abschaltautomatik
ist ebenfalls vorhanden, was unnétige Kosten fur 9-V-Batterieren einspatrt.

Es gibt aber auch gewisse Einschrankungen, z.B. sehr ,grof3e“ Thyristoren bzw. Tri-
ac’s, Germanium-Transistoren und digitale Transistoren. Das hangt zum Teil mit dem
verwendeten Messprinzip zusammen, u.A. deswegen, weil als hotchste Testspan-
nung nur 5 Volt zur Verfigung stehen.

Bezuglich Verwendung, Bedienung und Funktion des Gerates verweise ich auf Mar-
kus F., www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester. Von hier hat OM Hu-
bert OESGHN (www.schorsch.at) die Schaltung, aus welcher ich dann das Gemein-
schafts-Bastelprojekt entwickelt habe.

Meine Arbeit bestand also NICHT aus der Entwicklung des Gerates, sondern nur aus
dem Entwerfen der Platine, dem Zusammensuchen passender Bauteile und Liefer-
qguellen hieftr, dem Aufbau einer Programmiermdglichkeit fur die Prozessoren, dem
Anfertigen der diversen Zeichnungen, dem Anfertigen von Prototypen, dem Verfas-
sen der Bauanleitung und anderer Texte, dem Erstellen der Teileliste, dem Kaufen
der Bauteile, der Zusammenstellung der Bausatze, dem Bau der ersten Geréte, der
Vorfihrung des Gerates, usw.

Nun, da der letzte Bausatz ausgeliefert ist (ausgenommen die kleiner Ausfihrung
von OM Hubert, siehe weiter unten), besteht immer noch die Moglichkeit, den Tran-
sistortester komplett selber zu bauen. Hiermit soll die beste Unterstitzung dazu ge-
geben werden.

14.11.2010 Transistortester_Vxx_Bauanleitung.doc Seite 1 von19



Der Schaltplan:
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Die Spannungsangaben (in rot) sind ungefahre Richtwerte fiir die Fehlersuche

Der Mikroprozessor:

Als Prozessor wird ein Atmel ATMEGAS8 verwendet. Der ATMEGASL ist genauso
verwendbar.

Die Programmierung und ein geeigneter Programmer sind auf der OAFV-Homepage
unter / Technik / Mikroprozessor im Artikel ,USB-Programmer fir den ATMEGAS ..."
erlautert.

Programmierte Prozessoren kdénnen aber noch bezogen werden. Wenn Bedarf, An-
frage an erwin.hackl@pc-club.at .

ACHTUNG: Den Prozessor nie verkehrt herum in die Fassung stecken! Kann todlich
fur den IC sein.

Es gibt jetzt auch die Software flr die Text-Ausgabe in Englisch, Tschechisch, Pol-
nisch und Slowakisch. Siehe dazu folgenden Link:

http://viewvc.coremelt.net/viewvc/avr/semiconductor tester/firmware/precompiled m8/
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Platinenlayout fur bedrahtete Ausfihrung:
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Platinenlayout fir SMD-Ausfiihrung:
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Das LCD:

Als LCD genugt ein handelstbliches LCD-Modul mit HD44780-Controller. Zwei Zei-
len zu je 16 Zeichen sind gefordert, es ist aber kein Problem, solche mit mehr als 16
Zeichen pro Zeile zu verwenden (z.B. 20 oder 24 Zeichen pro Zeile). Wer eines ver-
wendet, welches einen anderen Zeichensatz beinhaltet, hat dann das eher geringe
Problem dass Umlaute wie z.B. das ,u" durch ein anderes Zeichen ersetzt werden.
Dies betrifft immer nur die Zeichen der zweiten Halfte des Zeichensatzes.

Der Anschluss des LCD an die Platine wurde von mir seit vielen Projekten tber eine
10-polige Stiftleiste vorgesehen. Das hatte fir mich den Vorteil, dass LCD’s unter-
schiedlicher GroRRen ,auf Vorrat* mit diesem Stecker ausgerustet und an beliebigen
Schaltungen getestet werden konnten Selbstverstandlich kann das Verbindungska-
bel auch direkt in die Platine eingelotet werden.

Zu beachten ist, dass die LCD-Module keine einheitlichen Anschlusspins verwenden.
Es gibt Hersteller, welche innerhalb einer Serie unterschiedliche Pinbelegungen ver-
wenden. Manchmal sind nur +5Volt und —5Volt vertauscht, aber auch wesentlich
schlimmere Kombinationen kommen vor. ACHTUNG: Es gibt auch LCD-Module,
welche eine negative Kontrastspannung bendtigen!

Man kann auch LCD’s mit Hintergrundbeleuchtung verwenden. Allerdings sollte man
auf die Stromaufnahme derselben achten. Manche haben auRerdem den Vorwider-
stand fur die Beleuchtungs-LED’s bereits eingebaut. In diesen Féllen braucht dann
nur die Verbindung mit 5 Volt hergestellt werden. Ublicherweise sind Pin 15 und Pin
16 die Anschlusse hierfur, diese sind allerdings nicht immer nach Pin 14 sondern
auch manchmal vor Pin 1 angeordnet.

Bendtigt die Hintergrundbeleuchtung zu viel Strom (Uber ca. 40 mA), so muss diese
Uber extra Transistoren durchgeschaltet werden, welcher nicht im Schaltplan enthal-
ten ist.

Hier der ra
Schaltplan far Bu
eine maogliche f}D

zur Anode der Hintergrundbeleuchtung des LCD

R
-

~
@

ATMEGAS

PBO
Vee PB1

*A

Gnd PB2

AVeo PB3
2L pref PB4

AGnd PBS
PB6
PB7

LCD

»
Ausfuhrung fur die -

Ansteuerung von - v
Hintergrund- g i J
beleuchtungen mit =] " ¢ I

&
e

PCB/Reset PCo
PC

14131211109 8 7 6 6 4 3 2 11516
T

28v

hoherer

Stromaufnahme.
Die zusatzlichen R 2 isey s 2 I
Bauteile habe ich \ .Li
einfach auf die =7/ - =
Lotseite der L i
Platine gelétet. Zoos "

REEEE H@ﬁﬁgﬁ

I o [ o o
o In[ Ta| I
B

0.6V

7l 2 PD5
[ i F

14.11.2010 Transistortester_Vxx_Bauanleitung.doc Seite 4 von19



Fur jene, welche nach meinen Vorschlagen arbeiten w  ollen, hier die
Montagetipps:

Die Baugruppe LCD umfasst folgende Bauteile:

LCD-Modul

Kabelbuchse 10-polig
Flachbandkabel 10-polig, 10 cm
Mini-Einstellregler 10 kOhm
Widerstand 470 Ohm
Schutzschlauch fur Widerstand

Als erstes wird die Kabelbuchse auf das
Kabel gepresst. Am besten geht das mit
einer Zange, welche parallelschlie3ende
Backen hat oder mit einem
parallelschlieBenden Schraubstock. Zu
beachten ist der kleine Pfeil (Dreieck) auf
der Kabelbuchse. Er markiert den Pin 1.
Das Kabel so wie am Bild sichtbar
einpressen. Der beigelegte zusatzliche
Blgel wird aus Platzmangel nicht
montiert.

Das Trimmpoti (10 l
kOhm) wird so wie
auf dem Foto mit
Pin 1, 2 und 3
des LCD verlotet.

Pin 1 und 16 wer- \ & RoHS : .
den mittels eines ‘ BN (o
. . e A\ VSS.VCC VEE RS R/W AN
isolierten Stlickes R4 G "\ ZA\\ \;‘m;,%*,.
Schaltdraht E = ) ‘::n r}és w‘;s \;:m‘ém&\s- =

verbunden. Pin 2
und 15 werden
mittels des 470
Ohm
Widerstandes
verbunden,
welcher seinerseits in das Stlck beigelegten Isolierschlauch kommt.
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Das Flachbandkabel wird folgendermalRen mit dem LCD verbunden:

Die Pins 7, 8, 9 und 10
bleiben unbeschaltet,
Pin3 nur Poti-Schleifer
Der Widerstand 470
Ohm befindet sich im
schwarzen Schutz-
schlauch

Flachbandkabel: LCD:

Pin 1 Pinl + Poti + Drahtverbindung zu Pin 16 des LCD
Pin 2 Pin2 + Poti + 470 Ohm Wid. zu Pin 15 des LCD
Pin 3 Pin 11
Pin 4 Pin 12
Pin 5 Pin 13
Pin 6 Pin 14
Pin 7 Pin5
Pin 8 Pin 4
Pin 9 Pin 6
Pin 10 ... bleibt frei (die letzten 2 cm einfach abzwicken)
Pin 3 Schleifer des Poti
Pin 15 470 Ohm Wid. von Pin 2 des LCD
Pin 16 Drahtverbindung von Pin 1 des LCD

Die Bestiickung der Platine:

Hier die Vorgehensweise bei der Bestiickung
der Platine fir die Variante mit den bedrahteten
Bauteilen.

1.) Aufbohren der zwei Befestigungslécher auf
3,5 mm

2.) Peinlichst genaue Kontrolle der Platine auf
etwaige Kurzschlisse und Unterbrechungen
mit moglichst 10-fach vergro3ernder Lupe oder
Vergleichbarem.

3.) Bestucken der 4 Drahtbriicken. ACHTUNG:
Eine davon kommt unter den Wannenstecker
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zu liegen und muss VOR diesem eingel6tet werden. Als Verbindungsdrahte kdnnen
die abgezwickten Drahte der Widerstande verwendet werden.

4.) Alle 13 Widerstande einléten (bitte die Werte notfalls mit einem Ohmmeter vorher
Uberprufen — alle Widerstande haben 1 % Toleranz. Die Drahte knapp an den Wider-
standskdrpern rechtwinklig abbiegen, es sind nur 7,5 mm Abstand eingeplant. Im
Bestuckungsplan sind die Widerstandswerte mit zugehdrigen Farbcodes angegeben.

5.) Die 28-polige IC-Fassung einléten. ACHTUNG auf die Markierung fur Pin 1. Nicht
verdreht einsetzen! Ich personlich markiere meist mit einem , Tippex"“ in weil3er Farbe
nach, um diese Stelle deutlicher zu kennzeichnen. Auch ein roter Punkt auf der Plati-
ne ist sinnvoll.

6.) Die Kondensatoren (es haben alle 100 nF) einléten. Jenen, welcher sich direkt am
Wannenstecker befindet, besser erst nach dem Wannenstecker einloten. Notfalls die
beiden Locher ein bisschen aufbohren, es ist etwas knapp. Beim eventuell nétigen
auseinanderbiegen der Anschlussdrahte aufpassen, dass die Kondensatoren nicht
brechen.

7.) Die drei Transistoren und den 78L05 Spannungsregler RICHTIG GEDREHT ein-
I6ten. Die Lage ist im Bestuckungsplan eindeutig erkennbar. Bei den Transistoren ist
es egal, ob BC546, BC547 oder BC548, auch egal ist, ob BC556, BC557 oder
BC558.

Den 10-poligen Wannenstecker mit der
freien Stelle in der Wanne Richtung
Prozessor einloten. Auch auf diesem
gibt es das kleine Dreieck als Pin-1-
Markierung. Danach den eventuell
noch fehlenden 6. Kondensator einlo-
ten.

8.) Die 7 Drahte fir die externen Bauteile und die zwei Drahte vom Batteriekontakt
einloten. ACHTUNG: Eine Verwechslung von + und — der Batteriekontakte ware fatal.
Das ist Ubrigens auch beim anklipsen der Batterie zu beachten!

9.) Provisorisch LED und Taster an die Kabel I6ten. Bei der LED Kathode und Anode
nicht verwechseln!

10.) Zum Testen der Schaltung ist ein Netzteil mit einstellbarer Strombegrenzung
ideal, auf keinen Fall aber mehr als 12 Volt verwenden — am besten 9 Volt einstellen.
Eine eventuelle Strombegrenzung auf einen Wert um die 200 mA einstellen. Man
kann einen ersten Test bereits ohne Prozessor durchfiihren — die Stromaufnahme
sollte praktisch Null sein — wenn nicht, dann auf Kurzschliisse und Fehlbestiickung
Uberprufen.

11.) Nun den Prozessor RICHTIG in den Sockel einsetzen. Darauf achten, dass die

Pin-1-Markierung auf der richtigen Seite und alle Beinchen in den Sockelkontakten
sind.
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12.) Nun der erste Anschluss, noch ohne LCD. Vorerst praktisch keine Stromauf-
nahme, nach driicken der Taste ca. 10 mA Stromaufnahme. Die LED sollte dann fur
ca. 10 Sekunden aufleuchten.

13.) Stromanschluss abklemmen, LCD anstecken, dann wieder anschlielen und
wieder die Taste dricken. Die Stromaufnahme sollte nun bei ca. 15 mA liegen und
auf dem LCD ein Text erscheinen. Konnte das LCD bis dahin noch nicht getestet
werden und kein Text erschienen sein, den Einstellregler (10 kOhm) fir die Kontrast-
einstellung wéahrend die LED leuchtet einmal komplett durchdrehen. Dann sollte es
eine Stellung geben, in welcher der Text erkennbar ist. Mit dem Einstellregler auf
maximalen Kontrast einstellen.

FEHLERSUCHE (wenn natig):

Die allermeisten Fehler ergaben sich durch Létstellen im Bereich der Bauteilerken-
nung, welche durch Flussmittelreste 0.A. hochohmige Verbindungen aufwiesen.
Durch auskratzen der Bereiche zwischen den Létstellen oder in hartnackigen Fallen
auch erst nach Reinigung der Platine mit Alkohol (diesen aber nicht vorher zur Ma-
genspilung verwenden — hi) konnten fast alle Fehler aus diesem Bereich behoben
werden. Die Fehlererscheinung ist die, dass Bauteile erkannt werden ohne dass wel-
che angeschlossen sind.

Bei driicken der Taste Stromaufnahme ca. 40 mA, LCD-Text sichtbar aber LED
leuchtet nicht. Auf3erdem LCD-Text sofort nach loslassen der Taste wieder weg.
Vermutlich bei LED Kathode und Anode vertauscht.

Liegt die Stromaufnahme bei ca. 50 mA (egal ob mit oder ohne LCD und im LCD kein
Text, die LED leuchtet aber fur ca. 10 Sekunden auf --> auf Kurzschliisse im Bereich
des Wannensteckers tUberprtfen.

Wenn das LCD keinen Text zeigt, aber eine Zeile Rechtecke anstatt Buchsta-
ben/ziffern darstellt und in der anderen Zeile nichts angezeigt wird, dann passt zwar
die Stromversorgung des LCD aber der Datentransfer zum LCD funktioniert nicht.
Dann die richtige Belegung des 10-poligen Kabels am LCD uberprifen. Eventuell
auch Fehler auf Platine moglich.

LED geht an, aber LCD zeigt nichts — es kdnnte sein, dass das 10-kOhm-Poti zur
Kontrasteinstellung noch nicht eingestellt wurde. Taste driicken und innerhalb der ca.
10 Sekunden das Poti einmal durchdrehen — in einer Stellung sollte der Text sichtbar
werden — dann auf maximalen Kontrast einstellen.
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Das Ur-Modell:

Hier sieht man mein ,Ur-Modell* des Transistortesters. Die Schaltung ist auf einer
Lochrasterplatine aufgebaut (es muss nicht immer zwingend eine ,geétzte* Ausfih-
rung sein). Zusatzlich sind hier 2-mm-Buchsen fur die Prifkabel und eine SMD-
Kontaktierung eingebaut. Da diese erste Ausfihrung unter anderem dazu dienen

sollte, um sie in der Ortsgruppe bezulglich ,Gemeinschafts-Bastelprojekt” vorzeigen
zu konnen, baute ich fur diese Ausfuhrung kurzerhand ein durchsichtiges Gehéause,

damit nicht jeder, der wissen wollte was drinnen ist, das Gehause aufschrauben
musste, was dem Uberleben des Testers, trotzdem er durch viele Hande ging, sehr
dienlich war.
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Mechanischer Aufbau:

Im folgenden wird der mechanische Aufbau am Beispiel des Bausatzes der Version
04 beschrieben.

Jeder kann naturlich sein eigenes Gehause wahlen. Das hier verwendete Gehause
(Version 04) ist die Type PB-103 der Firma Neuhold-Elektronik in Graz. Es hat sich
bewahrt und ist beztiglich der Grof3e (135 x 75 x 49 mm) fir den Transistortester gut
geeignet. Wer ein bisschen mehr Platz haben mdchte, kann die etwas grol3ere Ge-
hausetype PB-113 (115 x 60 x 44 mm) der selben Firma verwenden. ACHTUNG: Der
schwarze Kunststoff dieser Gehausetypen ist leicht elektrisch leitend, was speziell in
Bezug auf die Bauteil-Testbuchse Schwierigkeiten verursachen kann. Deswegen
wurden Kontakte in eigener Kunststoffhalterung eingeklebt und nicht rein metallische
Kontakte verwendet.
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Mechanischer Aufbau Unterteil von Gehause PB-103:

Mechanischer Aufbau
des Transistortesters
mit Platine aber ohne
LCD und Gehause-
Oberteil.

Das mitgelieferte Alublech nach mitgeliefertem Bohrplan anzeichnen, kérnen und mit
3,5 mm Durchmesser bohren.

Die Platine mittels der beiden M3 x 12 mm Zylinderkopfschrauben und den beiden

5 mm Abstandshuilsen auf dem Alublechstick befestigen, beides zusammen mittels
der beiden 2,9 x 9,5 mm Blechschrauben im Gehauseunterteil befestigen (siehe Fo-
to).

Mechanischer Aufbau Oberteil von Gehaduse PB-103:

Das Gehauseoberteil mit den 2 Bohrungen und den beiden Ausschnitten versehen.
Den kleineren Ausschnitt habe ich mit drei direkt nebeneinanderliegenden 2,5 mm
Bohrungen und anschlieendem ,in Form bringen“ (mittels Schlisselfeilen) herge-
stellt.

Den grolRen Ausschnitt fir das LCD habe ich hergestellt, indem ich nahe der 4 Ecken
ca. 5 mm grof3e Bohrungen anbrachte, anschlieend mittels einer gewoéhnlichen
Laubséage grob ausgeschnitten und dann mittels Feilen in die richtige endgiltige
Form gebracht habe. Eine bessere Methode ist mittels sogenannter ,Frasbohrer*
grob ausfrasen, mit einer Flachfeile dann auf Mal3 bringen.

Dass bei der Bearbeitung des Gehauses mdglichst darauf geachtet werden sollte,
dass dieses nicht auch zusatzlich mit hasslichen Kratzern versehen wird, sollte
selbstverstandlich sein, ware aber im Endeffekt nur ein optisches und kein funktionel-
les Problem.

3-polige Buchse in die Miniatur-Lochrasterplatine (nur drei Loétaugen) einléten. Die
Anschlussdrahte von den Anschliissen 1, 2, und 3 der Platine an den 3 Pins der Mi-
niaturplatine verléten. Reihenfolge sinnvoller Weise von links nach rechts 1, 2, 3. Die
Miniaturplatine war notig geworden, nachdem sich herausstellte, dass durch eine
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gewisse Leitfahigkeit des schwarzen Kunststoffgeh&duses Probleme bei den Messun-
gen auftraten.

Zum Einkleben der Miniplatine mit der Bauteilebuchse am besten eine Heil3klebepis-
tole verwenden. Superkleber, Loctite und diverse andere Kleber kdnnen minimal leit-
fahig sein und damit die Testergebnisse verfalschen oder verhindern.

Einige OM’s haben die Prifkabel fix angel6tet. Das hat den Vorteil, dass diese nicht
verloren gehen kénnen und immer zur Hand sind. Wird dabei allerdings auf die 3-
polige-Minibuchse verzichtet, hat man nicht mehr die Mdéglichkeit, diese direkt fur
kleine Bauteile zu nutzen. Ich empfehle daher in diesem Falle, die Kabel durch eine
extra Bohrung in das Gehause zu fuhren und parallel zur Minibuchse anzuléten.

Die Anschlussdrahte der LED vor dem Einbau kirzen. Ich biege die Enden dann im-
mer zu einem ,Kringel* und habe damit sozusagen Ldétaugen fur die Anschlussdrah-
te. Dabei merken, wo Kathode und Anode sind. Danach die LED durch die vorgese-
hene Bohrung stecken und mit den Anschlussleitungen verloten. ACHTUNG: An LED
und auch Taster vorsichtig kiirzestmdglich 16ten, bei beiden kann sehr leicht ein Hit-
zeschaden entstehen. Sollte es passieren, dass die LED verkehrt herum ange-
schlossen wurde --> siehe Fehlersuche.

Nun kann auch der Taster montiert und mit den Anschlussdrédhten verlotet werden.

Anschliel3end das LCD, die Miniaturplatine und auch die LED mit einer Hei3klebepis-
tole in den Gehausedeckel einkleben. Bei LCD und Miniplatine darauf achten, dass
sie parallel zur Gehauseoberflache ausgerichtet sind und so lange da fixiert werden,
bis der Heil3kleber erkaltet ist. Wenn etwas anderes als Heil3kleber verwendet wird,
darauf achten, dass es ein Kleber ist welcher (auch nicht geringfugig) leitet. Hier gab
es bereits Schwierigkeiten. Heil3klebepistolen gibt es bereits um unter 5.-Euro in
Baumarkten etc. zu kaufen.

Nach einem letzten Test die 9-Volt-Batterie neben der Platine platzieren. Ich emp-
fehle, die Batterie in ein kleines Plastiksackerl zu stecken, damit, falls einmal Chemi-
kalien austreten sollten, nicht gleich was passiert. Au3erdem wird damit erreicht dass
die Batterie innerhalb des Gehauses fest sitzt. Dann wird das Gehauseoberteil mit
dem Unterteil verschraubt. Nun ist das Geréat eigentlich fertig.

Es fehlen nur noch die Messleitungen. Die 3 verschiedenfarbigen Kabel mit Minikro-
koklemme werden an den dreipoligen ,Durchverbinder* gelotet. Eventuell die drei
Lotstellen mit Schrumpfschlauch versehen. Damit kénnen dann Bauteile, welche
nicht direkt in die 3-polige Buchse gesteckt werden kénnen (z.B. Transistoren im
TO3-Gehause), mittels der drei Krokoklemmen angeschlossen werden. ACHTUNG!
Von den drei Krokoklemmen die Kunststoffhillen abziehen und die Kabel mit der
Klemme verloten. Diese sind original nur gequetscht und dies fihrt sehr oft zu Kon-
taktfehlern.
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Andere Ausfihrungen:

Wer es kleiner haben mdochte,
kann sich an die Variante von
Hubert Gschwandtner
OE5GHN www.schorsch.at
halten. Dieser verwendet eine
eigene Platine flr bedrahtete
Bauteile und ein Gehause mit
Batteriefach von der Firma Rei-
chelt. Mit einer Gro3e von nur
101 x 60 x 26 mm passt er
sogar in die Hemdtasche. Das
Display hat 36 x 10 mm, ist
aber trotzdem gut ablesbar.
Bezugsquelle  siehe  weiter
unten. Auch diese Platine ist
nur mit bedrahteten Bauteilen
(keine SMD-Bauteile) bestickt.
Zusatzlich kann durch nachtrag-
liches einldten einer
Drahtverbindung und eines 6-
poligen Pfostensteckers (nicht im Bausatz enthalten) die Programmierschnittstelle
nachgerustet werden. Damit konnen dann Software-Updates eingespielt werden, oh-
ne dass der Prozessor ausgebaut werden muss.

Diese Transistortesterausfiihrung ist auch noch als Bausatz bei OM Hubert
(www.schorsch.at) erhaltlich und kostet 25.- Euro plus Versandkosten.

Hier noch die Innenansicht des
Gerates. Gut ist auch das
Batteriefach des Gehauses zu
erkennen.

DURACELL®
PROCEL ;-

Profess, fonal Alkaiine g ttery
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Hier zwei ,Designstudien, welche die SMD-Ausfiihrung beinhalten. Die Funktions-
weise ist aber identisch mit den ,grof3en* Ausfiihrungen.

Das Display der drei Ausfihrungen in den kleinen Gehausen stammt von der Fa.
Neuhold-Elektronik in Graz und hat die Bestellnummer NO035, LCD-Display Modul
2x16 Zeichen HMC16223.

Wer dieses Display kauft sollte auch N0O037 ZIF Buchse 16-polig fur Flachbandlei-
tung kaufen, da sonst die Kontaktierung der Kunststoff-Flachbandleitung des LCD
Schwierigkeiten bereiten kénnte.

Das hellgraue Gehause, ebenfalls
von Fa. Neuhold, hat die
Bestellnummer PB-015 mit den
Abmessungen 112 x 57 x 22 mm.

Das kleine schwarze Geh&use, auch
dieses hat die Fa. Neuhold im
Lieferprogramm, Bestellnummer PB-2136
mit den Abmessungen 72 x 50 x 41 mm.
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Schnittzeichnungen fir die grol3ere Gehdusetype PB-1  13:
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SMD-Bauteile und sonstige Besonderheiten:

Jeder kann naturlich nach
eigenen Vorstellungen z.B.
andere Anschluss-
maoglichkeiten vorsehen.
Habe mir z.B. aus einem
kleinen Stick (ca. 8 x 16
mm) vergoldeter Leiterbahn
eine Kontaktstelle fir SMD-
Bauteile gebaut. Eine T-
formige Unterbrechung der
vergoldeten Kupferschicht,
parallel mit der 3-poligen Buchse verbunden, ergibt eine ideale Kontaktiermdglichkeit.
Das ,T* habe ich mit einem feinen Messer herausgeschnitten. Im Bild ist auf der Kon-
taktierung eine rote Leuchtdiode in SMD-Ausfuhrung zu sehen.

Eine weitere Moglichkeit ist z.B. 3 Buchsen beliebigen Durchmessers einzubauen

(2 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm und 4 mm sind Ubliche Durchmesser). Oder auch
runde 3-polige Buchsen wie z.B. bei Multimetern fur den Halbleitertest verwendet.
Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Habe mir sogar schon mal Uberlegt,
eine starke LED mit zuséatzlichem Taster einzubauen, um dem ,Eierlegenden Woll-
milchschwein®* auch noch eine Taschenlampenfunktion beizubringen.

ACHTUNG: Wer zusatzliche Einbauten vornimmt, sollte sich die Platzierung gut
Uberlegen, da man sonst leicht mit dem vorhandenen Innenleben in Konflikt gerat.
Hat man dann z.B. schon zusétzliche Locher gebohrt und es geht sich dann nicht
aus, hat man ein kleines Problem.
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Tipps und Vorschlage zum Betrieb:

Messungen von Kondensatoren kleiner 200 pF  einfach einen zweiten Kondensator
bekannter Kapazitat (einfach vorher messen) parallel schalten und vom Ergebnis
den Wert des zweiten C abziehen. Auf diese Art kdnnen z.B. auch Drehkondensato-
ren gemessen werden

Darlington-Transistoren werden zwar nicht speziell als solche angezeigt, man er-
kennt sie aber an der doppelten Basis-Emitter-Spannung von ca. 1,5 Volt.

Habe schon fast alle mdglichen Bauteiltypen getestet, einzig P-Kanal Verarmungs-
MOSFET’s habe ich keine gefunden. Sollte sich jemand finden, der mir einen sol-
chen Transistor zukommen lassen kann, wirde ich Ihn darum bitten.

LED’s kénnen auch vorziglich als Zenerdioden fir Spannungen bis 3 Volt (je nach
Farbe) eingesetzt werden. Die dementsprechende ,Zenerspannung“ der LED wird
vom Transistortester angezeigt und liegt je nach Type zwischen ca. 1,5 und 3 Volt.

Bei Elkos vor dem Testen sicherstellen, dass diese auch entladen sind — es kdnnte
sonst ein neuer Transistortester notig werden. Es gab bereits Besitzer des Transis-
tortesters, welche es ausprobiert haben — sie kdnnen es bestatigen (ein neuer Pro-
zessor reichte aus).

Fehler, Unzulanglichkeiten, Updates:

Beim Testen immer das Hirn mit verwenden — denken kann das Gerat namlich nicht.
Ein Beispiel hierflir: Ein von mir Versuchsweise definitiv defekter Triac wurde noch
als Thyristor erkannt. Ob er auch noch als solcher zu gebrauchen gewesen ware,
habe ich nicht probiert sondern ihn schnellstens entsorgt.

Germanium-Transistoren — werden falschlicherweise als Feldeffekt-Transistoren er-
kannt. Allerdings kann man, wenn man nur die Basis-Emitterstrecke (ohne Collektor)
testet, am Spannungsabfall von rund 300 Millivolt erkennen, dass man es mit einem
Germanium-Halbleiter zu tun hat.

Bauelemente, welche zum Testen hohere Strome bendtigen wirden, als vom Tran-
sistortester zur Verfugung gestellt werden kénnen (ca. 5 mA), kbnnen naturgemar
auch nicht richtig erkannt werden. Dazu z&hlen z.B. diverse Leistungs-Thyristoren.
Transistoren, welche auch Widerstadnde mit integriert haben, sogenannte Digitaltran-
sistoren, kdnnen wegen dieser Widerstande nicht richtig erkannt werden. Hier gibt es
speziell viele SMD-Ausfuhrungen. Siehe dazu auch den Bericht auf der OAFV-
Homepage unter / Technik / Bauteile / Digitaltransistoren

Es kdnnen keine IC’s getestet werden (Spannungsregler, etc.)

Es kdnnen keine diskreten Halbleiter mit mehr als 3 Anschlissen getestet werden.
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Versionsnummern der Bauséatze:

Version 01 : Urspringlicher Bausatz mit LCD-Modul 2x16 Zeichen, rote Hintergrund-
beleuchtung (aber nicht aktiviert), Gehausetype PB-113 (groReres Gehause).

Version 02: LCD-Modul 2x20 Zeichen ohne Hintergrundbeleuchtung, Gehausetype
PB-113 (grofReres Gehause). Die neue LCD-Type war notwendig geworden weil die
urspringlich verwendete Type nicht mehr geliefert werden konnte. Die neue Type
bendtigte auch eine negative Spannung zur Kontrasteinstellung, was durch eine zu-
satzliche Diode und eine geringflgige Schaltungsmodifikation erreicht wurde. Aul3er-
dem wurden einige Vereinfachungen im mechanischen Aufbau durchgefuhrt. Ab die-
ser Version wurde das LCD so montiert, dass der Rahmen des LCD durch das Ge-
hause durchgesteckt wurde und so ca. 2 mm aus dem Gehause hervorstand.

Version 03 : Diese Versionsnummer wurde nur fir die Software verwendet und ist
unabhéngig von den ,mechanischen” Versionsnummern. Alle Bausatze wurden auf
diese Version aufgerustet.

Version 04: LCD-Modul mit aktivierter gelbgriiner Hintergrundbeleuchtung und klei-
nere Gehdusetype PB-103. AulRerdem nochmals einfachere mechanische Montage.
Auch diese Versionsanderung war notwendig geworden, weil wiederum die vorher-
gehende LCD-Type nicht mehr lieferbar war. Die Erzeugung der negativen Span-
nung fur die Kontrasteinstellung war nun wieder nicht mehr nétig.

Version 06: Bauséatze der Version 01, bei welchen durch Einbau zusatzlicher Tran-
sistoren die rote Hintergrundbeleuchtung des LCD aktiviert wurde.

Zum  Grdssenvergleich
eine Gruppenaufnahme.
Diese zeigt links oben
Version 01, rechts oben
Version 02, links unten
Version 04. Die beiden
kleinen Ausfihrungen
Mitte und rechts unten
haben keine
Versionsnummern, da
die SMD-Ausfihrung
nicht als Bausatz
angeboten wurde.
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Stuckliste (Version 04):

stk. Platine

Platine

ATMEGAS8

78L05 TO92

BC546

BC556

680 Ohm Metall 0,25W 1%

3,3 kOhm Metall 0,25W 1%

10 kOhm Metall 0,25W 1%

27 kOhm Metall 0,25W 1%

33 kOhm Metall 0,25W 1%

100 kOhm Metall 0,25W 1%

470 kOhm Metall 0,25W 1%

100 nF Kerkol100N
Wannenstecker 10pol. WSL10G
28pol. IC-Sockel GS28P-S

PP OWRRPNNRERWOWRNRRRE

LCD

LCD

Trimmpoti PT6-L 10k
470 Ohm Metall 0,25W 1%

Schutzschlauch fir Wid., 30 mm

Flachkabel 10-polig

Kabelbuchse 10-polig PFL10

PR R PR R R

Restliche Bauteile

LED 5 mm blau

Batteriekontakt 9V

Taster Clip 9V-T
Buchse flr Bauteile T250A RT
Stecker fur Krokokabel SPL64
Krokoklemmenkabel AW122/64
Lochrasterplatine 3 Létaugen MK612S
Mutter M3

Zylinderkopfschraube M3x12
Linsen-Blechschraube 2,9x9,5
Abstandshiilsen 5 mm

Alublech 50 x 17 mm

Gehause PB-103

PP NOMNNNNRWRRRPRBR

So, nun wiunschen wir frohliches und erfolgreiches Basteln. Bei Problemen, grol3er
Freude oder besonderen zusatzlichen Ideen bitte eine email an
erwin.hackl@pc-club.at.

Hubert Gschwandtner OE5GHN und Erwin Hackl OE5VLL
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