Morse-Ubungssummer

Helmut Stadelmeyer

Der Beitrag beschreibt den Aufbau eines als
Spielzeug gedachten einfachen Ubungsgerites
mit aufgedrucktem Morsealphabet. Ein solches
Spielzeug ist geeignet, bei Kindern friihzeitig
das Interesse an der Technik zu wecken. Mit
einem zweiten, gleich aufgebauten Gerét ist
damit die drahtgebundene Ubermittlung von
gemorsten Nachrichten liber einige Entfernung
moglich.

Als Einleitung zur Baubeschreibung zuerst ein paar Uberlegungen, wie wir unser Hobby der Offent-
lichkeit so prasentieren kdnnen, dal® dafiir Interesse bei Personen aller Altersgruppen, ganz besonders
aber bei Jugendlichen, geweckt wird.

Der in der Erstfassung dieses Beitrags beklagte Mitgliederschwund ist dank des unermudlichen Einsatzes
unserer Dachverbands-, Landesverbands- und Ortsgruppenmitarbeiter nicht nur zum Stillstand gekom-
men, sondern hat sich Uber die Jahre sogar in das Gegenteil gewandelt, wenn auch derzeit noch etwas
zaghaft und keineswegs uberall gleich. Damit ist aber der Beweis erbracht, dall es durchaus Interessen-
ten fir den Amateurfunk gibt und sehr wahrscheinlich auch immer gegeben hat - es hat sich nur lange
Zeit niemand die Mlhe gemacht, diesen Schatz zu heben; jetzt wird wieder daran gearbeitet. Wie wirk-
sam die Bemuhungen sind, unser schénes Hobby noch bekannter zu machen, missen wir aber regel-
mafig hinterfragen, denn alles a3t sich noch ein wenig besser machen.

Welche Moglichkeiten haben wir?
Vorbereitungskurse zur Amateurfunkprifung:

Die Erfahrung zeigt, dal® es immer eine Anzahl von Mitblrgern gibt, die ein grundsatzliches Interesse fir
den Amateurfunk haben, sich aus den unterschiedlichsten Griinden aber noch nie die Zeit fur das Selbst-
studium der Lernunterlagen genommen haben. Wird ein Prifungsvorbereitungskurs zeitgerecht und mit
feststehendem Plan angekindigt, dann wird ein Teil dieser Leute die Gelegenheit beim Schopf packen
und sich anmelden. Ein solcher Kurs ist die wirksamste und schnellste aller Mdglichkeiten, neue Mitglie-
der zu gewinnen.

Fir den Kurs sollte idealerweise ein Nichtraucher-Vortragsraum mit Projektor und der Méglichkeit zum

Anfertigen von Skizzen zur Verfligung stehen.

Im Prinzip ist das Abhalten eines Kurses auch in einer Gastwirtschaft moglich, die Aufmerksamkeit der
Teilnehmer leidet jedoch wegen des Gerauschpegels und der standigen Stérungen durch das Personal
darunter - unter dem Strich ist das also keine empfehlenswerte Lésung.

Mit leuchtendem Beispiel geht hier der Landesverband Steiermark voran, denn dort wurden im Lauf der
letzten sieben Jahre mehr als 250 neue Funkamateure fiir unser Hobby gewonnen! Den Grundstein zu
dieser schier unglaublichen Erfolgsgeschichte hat Harald Gosch, OE6GC gelegt.

Teilnahme an 6ffentlichen Veranstaltungen:

AnlaBlich der ,Langen Nacht der Museen® hatten wir heuer erstmals die Gelegenheit, uns im Welios
Science Center in Wels als Amateurfunkgruppe vorzustellen [3]. Ansprechpartner waren in der Hauptsa-
che Kinder im Unterstufen-Schulalter sowie deren Eltern.

Feuerwehrfeste bieten die Gelegenheit, sowohl mit Kindern und deren Eltern zu reden als auch mit den
Angehoérigen der Feuerwehr. Weil Einsatzorganisationen tberwiegend den Funk zur Kommunikation ver-
wenden, haben deren Angehdrige bereits Erfahrung im Umgang damit. So 14t sich leicht ein kleines
Fachgesprach anbahnen.

Bei Schulabschluf¥festen bleibt vielleicht genug Zeit, mit einigen Jugendlichen einen einfachen Elektronik-
Bausatz fertigzustellen und in Betrieb zu nehmen.

Solche Unternehmungen sind mittelfristige Investitionen in die Zukunft, unmittelbare Erfolge werden sich
dadurch kaum einstellen. Wir machen jedoch auf diese Weise unser Hobby in der Offentlichkeit bekannt.
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Morse-Ubungssummer

Kontakt zu Schulen:

Eine ideale Gelegenheit fiir spannende Experimente bieten der Elektrotechnik-Unterricht an Berufsschu-
len und berufsbildenden Mittelschulen sowie der Physikunterricht an allgemeinen Mittelschulen. Dafir
braucht es Lehrer, die im naturwissenschaftlichen Unterricht technische Zusammenhange verstandlich
erklaren. Wir Funkamateure sind gerne bereit, dabei zu helfen und unser Wissen weiterzugeben.

In Osterreich gibt es bereits an einigen Schulen eine Amateurfunkstation, die von engagierten Lehrern
und Schilern aufgebaut und betrieben wird, seit Sommer 2015 im Rahmen eines Matura-Projektes auch
in Wels. In Deutschland wird diese Art der Nachwuchsgewinnung schon seit langer Zeit betrieben und
gefordert, das Aushangeschild ist der AATIS [1]. Dort wird Giberzeugend unter Beweis gestellt, dal? sich
die Jugend sehr wohl fur die Technik interessiert, wenn diese passend prasentiert wird.

Nahezu jede hdhere Schule, die etwas auf sich hélt, veranstaltet einmal im Jahr einen ,Tag der Offenen
Tar". Fur uns ist das wiederum eine gute Gelegenheit, die Jugendlichen im Rahmen einer kleinen Aus-
stellung mit der Technik bekannt zu machen.

Kontakt zu Jugendgruppen:

Der Grundstein fir das Interesse an der Technik wird sehr oft nicht erst im Schulalter gelegt, sondern
schon friher, und der Ausldser ist zumeist irgendein technisches Spielzeug. Diesen Umstand sollten wir
uns zunutze machen, denn damit ist nicht nur den geplagten Eltern geholfen, die gewil3 froh sind, wenn
sich ihr Nachwuchs selbst beschaftigen kann, sondern auch den Kindern, die so auf spielerische Weise
eine Idee flr einen moglichen Beruf bekommen. Ist dieses Spielzeug auch noch selbst zusammengebaut
worden, dann kommt ein Erfolgserlebnis dazu und die Freude daran ist noch gréf3er. So bleibt den Eltern
vielleicht nach Abschluld der Schule das Bangen vor der Frage erspart: Was soll ich denn jetzt werden??

Pfadfindertreffen sind eine vorzigliche Gelegenheit, bei Jugendlichen das Interesse fiir die Technik zu
wecken. Warum bekommen aber Vorfihr-QSOs weniger Aufmerksamkeit als eine praktische Betatigung
bei der Ubungsfuchsjagd oder beim Bau eines kleinen Gerates wie dem Morsesummer? Leicht zu ver-
stehen: Fur den, der am Gerét sitzt, bedeutet das Nervenkitzel und Erfolgserlebnis, er ist mit Feuereifer
bei der Sache. Den Zusehern fehlt aber noch das Wissen, dal} eine Kurzwellenverbindung in ein weit
entferntes Land durchaus nichts Selbstverstandliches ist. Wenn es dann einmal nicht klappt, werden sie
mit den Schultern zucken und denken: Ist halt altes Zeug...

Der Morsesummer pafdt hier besonders gut, weil Pfadfinder auch morsen lernen sollen. Sowohl bei der
Fuchsjagd als auch beim Geratebauen und dem anschlieRenden Uben vergeht die Zeit wie im Flug, ein
halber Tag wird zu wenig.

Einige Organisationen veranstalten Kinder-Ferienaktionen, um den Eltern einige Tage Ruhe zu verschaf-
fen. In diesem Fall geht es darum, die Kinder bei guter Laune zu halten und ihnen Abwechslung zu bie-
ten, damit keine Langeweile aufkommt. Hier kénnen wir ebenfalls mit dem Aufbau eines ganz einfachen
Morsesummers oder eines anderen Billigbausatzes helfen. Der Kontakt mit den Betreuerlnnen ist zeitge-
recht aufzunehmen, Gblicherweise sind die froh, wenn sie Unterstlitzung erhalten. Fiir uns bedeutet das
ebenso wie bei den Pfadfindern eine mittelfristige Investition in die Nachwuchsgewinnung.

Nachstehend nun die eingangs angekiindigte Bauanleitung fir das mit recht einfachen Mitteln her-
stellbare Morse-Ubungsgerat, das OM Hans-Peter Bélke, DJ6HB in der CQ-DL 1993, Heft 1 vorgestellt
hat. Es ist von der Idee her ausnehmend gut gelungen und verschafft Kindern ein kleines Erfolgserlebnis,
wenn sie es selbst zusammenbauen durfen. Die Schaltung wurde der stabileren Funktion wegen gegen-
Uber dem Originalvorschlag ein wenig abgeandert. Bitte unbedingt den Nachtrag beachten!

Der Materialaufwand fir den Summer ist sehr gering, wie aus Materialliste und Schaltbild ersichtlich ist.
Fir den Schallwandler ist wegen der Batterie-Lebensdauer auf jeden Fall eine Piezo-Ausfiihrung zu wah-
len. Hat man nicht vor, gleich oder spater zwei dieser Gerate zu verbinden, dann braucht die zweipolige
Klemme gar nicht bestlickt zu werden. Ist man anstatt der Klemme mit einer Lotverbindung zufrieden, bei
der aber die Drahte wahrscheinlich irgendwann abbrechen, so reichen auch 2 Létnégel.

morsesummer02a.doc August 2006 Seite 2 von 8



Morse-Ubungssummer

i " Teileliste:

e Sperrholzbrettchen ca. 140 * 112 mm, 4mm
stark

e 4 GummifiRe zum Anschrauben oder An-
kleben

Holzschrauben zur Befestigung der Platine
und der GummifiiRe

e Morsealphabet auf Papier (zur besseren
Haltbarkeit in laminierter Ausfiihrung)

e 9-V-Blockbatterie
— e Kabelbinder zur Befestigung der Batterie

112 mm

MORSE-Alphabet

e Batterieclip mit AnschluRdrahten

Abb. 1: Anordnung der Teile beim Morse-Ubungsgerét e M3-Schraube 15 mm lang mit Mutter und 2
Beilagscheiben als Tastenkontakt

o Leiterplatte aus Pertinax oder FR4, 1,5 mm e 2 Widerstande 2,7 k mit 10 mm Rastermal}
stark, mit 4 Abstandhaltern von ca. 7 mm e 1 Widerstand 4,7 k mit 10 mm Rastermaf

Lange e 3 Widerstande 10 k mit 10 mm RastermaR

e Piezo-Schallwandler (ev. aus einem alten .
2 Kond t 0,1 yF mit 5 Raster-
SIEMENS-Mobiltelefon) T oeren T S mm Raster

e 2 Klemmen fur Leiterplattenmontage oder 2 e 3 Transistoren BC548B
Loétnagel 1,3 mm
¢ Schaltdraht

Weil der Zusammenbau dieses Summers bei entsprechender Vorbereitung in kurzer Zeit zu schaffen ist,
eignet er sich auch ganz besonders zur Vorfuhrung und Mitarbeit bei Veranstaltungen, wie Schulab-
schlul3feiern, Marktfesten, geselligen Amateurfunk-Flohmarkten und ahnlichem. Erfahrungsgeman sind
die Kinder mit Feuereifer bei der Sache.

Taste

S .

Q3
,, BC5488

SU-Batterie b

Piezo—
Schalluandler

]_
::P____ L

BC546B

Abb. 2: Schaltung des Morse-Ubungsgerétes

Zusammenbau

Die Bestilickung der Leiterplatte und der Zusammenbau des Gerates sind unter Aufsicht und fachkundiger
Anleitung durchaus auch geschickten Kindern im Vorschulalter zuzumuten, wenn vorher ein paar Lot-
Ubungen an Elektronik-Bauteilen absolviert worden sind. Ein fertiggestelltes Muster als Schauobjekt er-
leichtert allen Beteiligten die Arbeit ganz wesentlich.

Der mechanische Aufbau geht aus der Zeichnung Abb. 1 und den Fotos hervor. Die Leiterplatte ist so
ausgelegt, dal} sich unterschiedliche Piezo-Schallwandler einbauen lassen; es sind lediglich an der ent-
sprechenden Stelle Locher zu bohren. Auf den polaritatsrichtigen Anschluf? ist zu achten.
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Abb. 3: Bestiickungsplan Abb. 4: Leiterplatten-Layout (nicht mal3stabgetreu)

Die einzige Stelle, die justiert werden muf3, ist die M3-Schraube flir den Tastenkontakt: Nach der provi-
sorischen Montage der Leiterplatte zeichnet man auf dem Grundbrett die Stelle an, an der die Schraube
sein soll und demontiert die Leiterplatte wieder. Sodann bohrt man an der angezeichneten Stelle ein 2,7-
mm- Loch, in das die Schraube von unten her durch das Brett eingedreht wird. Von oben schieben wir die
Beilagscheiben auf und drehen die Mutter auf die Schraube.

Der Draht wird zwischen den beiden Beilagscheiben festgeklemmt und mit der Mutter gesichert. Die
Schraube wird so justiert, da® zwischen montierter Platine und Schraube ein vertikaler Abstand von etwa
0,5 mm verbleibt. Mit dem Spalt |43t sich die zum Betatigen der Taste notwendige Kraft einstellen. Dort,
wo die Schraube auf die Platine trifft, ist der Lack von der Kupferbeschichtung zu entfernen.

Das in Plastik eingeschweifdte (=laminierte) Morsealphabet wird gemaf den Bildern 1 und 5 mit kleinen
Schrauben auf dem Brettchen befestigt. In der Mitte der beiden Batterie-Langsseiten befindet sich je ein
Loch, durch das ein Kabelbinder zur Befestigung der Batterie gezogen wird. Auf die Unterseite des Brett-
chens kommen noch 4 Gummipuffer als Abstandhalter, damit die Tischplatte nicht zerkratzt wird.

Abb. 5: Ein fertiges Morse-Ubungsgerét

Abb. 6: Detail des Tastenkontaktes

Dateien:

In der gepackten Datei morse02.zip sind das Leiterplatten-Layout und die Morsetabelle als *.pdf ent-
halten. Alle notwendigen Informationen zur Anfertigung der Leiterplatte sind bei [2] im Verzeichnis
TECHNIKBEITRAGE / TIPPS / Leiterplattenherstellung nachzulesen.

Bei der Zusammenschaltung
von 2 Geraten ist unbedingt
darauf zu achten, daf3 nur
E Anschlisse mit derselben
Bezeichnung miteinander
verbunden werden.

SUMMER1 E SUMMER2

Abb. 7: Zusammenschaltung von zwei Geréten
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Gutes Gelingen und den Kindern viel Spald beim Zusammenbauen und Spielen!
Helmut, OE5GPL

Verweise und Quellen:
[11 Arbeitskreis Amateurfunk und Telekommunikation in der Schule (AATIS):
http://www.aatis.de/content/ueber _den aatis ev

[2] OAFV-HomePage, TECHNIKBEITRAGE / TIPPS, Leiterplattenentwurf, Leiterplattenherstellung:
http://www.oe5.0evsv.at

1. Nachtrag (Oktober 2015)

Seit der Erstfassung dieses Beitrages ist viel Zeit vergangen, in der die Funkamateure nicht untatig
gewesen sind: Es gibt jetzt eine Vielzahl von Programmen fiir nahezu alles und jedes und natiirlich auch
flr das Morsen.

Ein ganz besonderes Zuckerl ist das Programm HB9 HQX-MORSE 5.0, das vom HELVETIA
TELEGRAPHY CLUB bei http://www.htc.ch/index.php/de/morsen-lernen/hgx-morse zur freien Verwen-
dung herunterzuladen ist (OE5JKL hat mir diesen Link geschickt - danke!). Eine der vielen Funktionen
dieses Programms ist die Méglichkeit, Giber eine ganz einfache Zweidrahtverbindung zu einer seriellen
Schnittstelle die mit der Taste erzeugten Zeichen zur Kontrolle auf dem Bildschirm im Klartext anzuzei-
gen.

Was ist dazu notwendig, damit das funktioniert?

e  Beim Morsesummer sind statt zwei dann drei Anschliisse erforderlich, der neue, dritte Anschluf liegt
auf dem Potential des Batterie-Minuspols. Abb. 8 zeigt das Schaltbild, Abb. 9 den erganzten Bestu-
ckungsplan. Ein bereits vorhandenes Gerat ist leicht auf den Letztstand zu bringen, indem zu den
beiden vorhandenen der dritte Anschlufd hinzugefiigt und mit einer Briicke zum Minuspol verbunden
wird (Abb. 9 und 11). Wer es ordentlich und dauerhaft machen will, wird fir den Anschluf3 Schraub-
klemmen verwenden.

ExterneTaste Taste

b 3

/\ e
O
Cre 1
@ O 2
gl o~ 3 =
o o
Om SCRTRM3 5 BCS548B
O-
Qwn
NI
-I- Piezo-
1 Schallwandler
-
gU-Batterie
L
a1

Abb. 8: Ergénztes Schaltbild
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Abb. 9: Ergénzter Bestiickungsplan

Abb. 10: Kurvenform des Summersignals Abb. 11: Briicke zur Schraubklemme 3

e Fir das Verbindungskabel zwischen Morsesummer und Rechner reicht eine verdrillte Zweidrahtlei-
tung mit unterschiedlichen Aderfarben. Summerseitig empfehlen sich Aderendhlsen, auf der Rech-
nerseite ist eine neunpolige Sub-D-Buchse anzuschlief3en. Der Minuspol des Summers (Klemme 3)
kommt an den Buchsenkontakt #5 (Ground), der geschaltete Pluspol (Klemme 1) an den Kontakt #6
(DSR). Abb. 12 zeigt ein rasch angefertigtes Kabel.

Viele moderne Rechner haben keine serielle Schnittstelle mehr. In diesem Fall hilft ein Seriell-USB-
Wandler, dessen Treiber einen virtuellen COM-Port erzeugt.

Abb. 12: Verbindungskabel Abb. 13: AnschluBdetail Sub-D-Buchse mit kleinem

Kabelbinder als Zugentlastung
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Das heruntergeladene Programm ist zu installieren, es sieht entsprechend Abb. 14 aus. Das fertige
Kabel ist an Summer und Rechner anzuschliel3en, das Programm wird wie folgt konfiguriert:

Textdatei

Lautstarke Tonhdhe Tongeneratar
— I & Sinus " Dreieck
0% 15%  100% 400Hz 700Hz 1200Hz | Kiangtest Wiz e @icien
Tempo — Strich/Punkt —————7 R5232
Port: COM 1
: = = * 3 '35 (4
Abspielen IBD — Bph Imﬂ;l BpM Input Key: DSR
¥ Farnsworth-Timing - Zeichen /Gruppe ——| | OulpulRig: 775
LRI 2R ISR S RS232 - Einstellungen

Import Export Extras

I Einstellungen Start

Hilfe
| Abspielen | Tasten |

Weitere Einstellungen: Meni Extras

Koch-Methode: Reihenfolge der Zufallszeichen

|fis1dkahgrueiwogptzvncmxby6758493021/,=.7 ﬂ:. i | 1

Fufallszeichen fir Gruppen (falls Koch-Methode dealktiviert ist)

abcdefghijkImnopgrs tuvwxyz

a. .z| 0..9 |+—=,;.:?;"()'IE@“_|

Schriftgrisse |1.dr pt vl

Tastaturmarsen | Hériibung | Kach Trainer |

Abb. 14: Startbild des Programms

Feld ,RS232-Einstellungen® 6ffnen, als COM-Port die Nummer des gewahlten Anschlusses an-
klicken. Auf dem Rechner verfugbare COM-Ports sind im Gerdtemanager unter ,Anschlisse
(COM & LPT)* zu finden.

Input Key DSR aktivieren, das Feld ,Test“ anklicken und die Taste betatigen. Ist alles richtig,
wird bei gedriickter Taste die Farbe des grau hinterlegten Feldes ,DSR Active® auf rot wechseln
(Abb. 15). Menl ,RS232-Einstellungen® mit Klick auf OK schlie3en.

In der Kopfzeile das Menl ,Extras” anklicken. Im Feld ,Bildschirm Tasten: Modus* die Funktion
.permanent decodieren® auswahlen (Abb. 16).

£

 Output Key / Rig
@« RT3 > Rig / DTR > Key
 DTR > Rig / BRTS > Key

— Part - Input Key
 COM1 v D3R
 COM 2
i COM 3 -
= COM 4 CTs
 COMS CTS Active
¢ COMB ~ Dutput Rig ——
& CoM7 [ Active
i COM 8

Test |

= COM 9
O 10

Abb. 15: Menii ,RS232-
Einstellungen”

morsesummer02a.doc

=TT
Textdatei Import Export | Extras Hilfe
I Einstellungen _St Anschlagdynamik der Tonimpulse 3 _ ) ; .
Warter /Gruppen anzeigen: Dauer der Verzigerung ¥ Weitere Einstellungen: Menu Extras
Lautstirke — Tannnanara tnr
Bildschirm Tasten: Modus normal . .
l— Dreieck
I_ z P — ® permanent decodieren
..................... ruppenabstand bei Zufallszeichen Sagezahn
fische Anal 9
el 15% eI Wortabstand in Zufallstexten 3 SEEERE RS
Tempo——  Zufalistexttabele lischen SR
) - 4 Port: COM 7
Abspielen IBU = E  Koch-Methode: Voreinstellung 1 ( jfsldkahar ... ) Input Key: DSR
ch'H“'Ieﬁﬂ.ode: Voreil?shellung 2 +kmuresna ... ) L Output Rig: RTS
Gruppen fir Morsepriifung ( ,,..72//abbc ... )
@45
HTC-Morsepriifung korrigieren

Koch-Methode: Reihenfol

- — Sprache/Language Langue [ 3 -
|fjs1d|-<ahgr'ue1 WO IO A YO T IO T T T = ﬂ = | i | I Koch-Methode

Zufallszeichen fir Gruppen (falls Koch-Methode deaktiviert ist)

abcdefghijkImnopgrs tuvwxyz
a..z | 0..9 |+—:,; . :?/()'IS@"_|

Schriftgrisse |‘14pt vl Tastaturmorsen | Hiriibung | Koch Trainer |

I | | | | | i

Abb. 16: Textanzeige aktivieren
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—  Feld ,Tasten® 6ffnen und mit dem Morsesummer oder einer daran angeschlossenen, richtigen
Morsetaste nach Herzenslust Zeichen eingeben (Abb. 17)...

“*HB9HQX Morse - 5.0

Textdatei Impork Export  Extras  Hilfe

Einstellungen | Start

[T Software Kever [ Fev

‘ T|E!mplj
.;l
80 | =] Bpi

— Speicher
% Lein " Girich
O Funkt € beides

— Aufzeichnung
Start | stop |

Decadieth HEU :II

Abspielternpo

' )

a0 % 100 % 150

» | o n | m |

=10l x|
| Abspielen ”'I_'asT
=
[ -]
cq cq cq de oeS5dfl oeSdfl oeSdfl k =
[~

Abb. 17: Die ersten richtigen Worte

Die ersten Gebeversuche werden aller Wahrscheinlichkeit nach kaum fehlerfreie Worte liefern, denn die
Zeichenlangen und -abstdnde missen sehr genau eingehalten werden; man sitzt also vor einem stren-
gen Lehrer. Wie viele Mdglichkeiten dieses wunderbare Programm bietet, ist mit der sehr ausfihrlichen
Hilfe-Funktion (F1) zu entdecken - mit der Zeichendekodierung haben wir die Oberflache gerade einmal
angekratzt. Ein groRes Dankeschon an die Entwickler!

[3] OAFV-HomePage, INFORMATIONEN / QSP-INFOS, Funkamateure pasentierten sich bei der
,Langen Nacht der Museen® im WELIOS in WELS:
http://www.oe5.oevsv.at/jugendarbeit/berichte/
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